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Механизм подачи МП-1800. 
 
Для автоматической поштучной подачи листовых материалов из картона, гофрокартона, 
пластика и проч. 
Оборудование может быть применено с разными технологическими устройствами: 
станком ротационной высечки, машиной для флексопечати, слоттером, склейкой (в том 
числе длинномерных изделий), резательно-рилевочным станком и проч. 
 
Состав 

1. Стол подачи  
2. Устройство пневмозагрузки  

 
Особенности конструкции:  
 

•  Стол подачи имеет электромеханический подъемник ножничного типа со 
столешницей для максимального размера заготовки. 

•  На столешнице стола подачи имеются боковые ограничители (вертикальные стойки) 
для фиксации заготовок посередине стола. Регулировка расстояния между 
стойками производится вручную. 

•  Для управления подъемом стопы заготовок в верхней части боковой поверхности 
располагается оптический датчик, реагирующий на заготовки, и останавливающий 
вертикальное перемещение  подъемника. 

•  Для безопасности крайние положения стола контролируются тремя концевыми 
выключателями: два из них – верхнего и нижнего положения установлены на 
станине гидравлического подъемника, а третий (для контроля верхнего листа 
стопы заготовок) – установлен на траверсе устройства пневмозагрузки. 

•  Устройство пневмозагрузки состоит из двух кареток, осуществляющих 
перемещение заготовки из стопы в блок подающих валов, и приводимых в 
движение пневмоцилиндрами.  

•  Захват заготовки производится вакуумными присосками, установленными на 
траверсе.  

•  Управление с помощью электронного программатора. 
•  В процессе работы присосок возможен захват одновременно двух и более листов, 

что нежелательно для безопасности работы машины. Чтобы предотвратить такую 
возможность, имеются боковые щетки-съемники, которые сбрасывают лишние 
заготовки при их вертикальном перемещении. 

 
 
ВИДЕО РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
https://youtu.be/5EkJ0UWa8yA  
https://youtu.be/zo4KtWoD-zk  
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Технические характеристики:  
 

• Ширина листа картона –  от 500 до 1800 мм 
• Длина листа картона – 3300 мм  
• Высота подачи листа – 1170 мм (может быть скорректирована) 
• Габаритные размеры – 2300х3200х1725 мм  
• Масса станка – 700 кг 
• Питание – 3х380 В, 50Гц      
 

Комплектация: 
•    Количество пневмоприсосок – 6 шт 

 
Для работы оборудования требуется компрессор сжатого воздуха давл.7-8 атм, расход не 
менее 120 л/мин. В состав не входит. 

 


