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Линия склейки гофротары СГ-2 
 
Назначение – нанесение клеевой дорожки на клапан и склеивание заготовки гофрокороба. 
 
К настоящему моменту 2026 года,  мы изготовили более 270 таких станков! 
До сих пор работают наши первые образцы, что подтверждает правильность всех технических 
решений и наше стремление к качеству. 
Мы не гонимся за сиюминутной выгодой в создании станков.  
Применяем только качественные материалы и комплектующие. 
И мы благодарны нашим клиентам за то, что они делают правильный выбор, который впоследствии 
подтверждается выгодой для них. 
Конструкция наших станков меняется для оптимальности их производства и с целью сохранения 
привлекательности по цене. 
Но всегда мы стремимся в первую очередь сохранить качество изготовления и надежность! 
 
Принцип работы станка 
Заготовки подаются в рабочую зону оператором. Нанесение клеевой дорожки, фальцевание, счет, 
подбивка по торцу и накопление в стопе производится автоматически. 
На позицию выгрузки поступают готовые для обвязки сформированные стопы изделий заданного 
количества. 
Нанесение клея производится автоматической клеевой головкой. 
Настройка станка очень простая и оперативная, поэтому время перенастройки не более 5 минут. 
 Станок оснащен блоком прокатных валов для выравнивания заготовки после фальцевания, а 
также формирователем стопы с подбивкой по торцу для выравнивания края. 
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Видео работы оборудования: 
https://rutube.ru/video/5c7d5d28efadd9a7ac5e2e248eb07c03/ 
https://rutube.ru/video/966b0a7f91339eee8f79ec549f0673ad/  
 
Сборка станка на месте не вызовет у Вас затруднений, несмотря на то, 

что станок поставляется в полуразобранном виде, так как упаковывается большими частями, 
предварительно собранными и проверенными у нас. 

 
Технические характеристики: 
- Размер заготовок:  
                                 длина: min 450 мм max 2650 мм 
                                 высота: min 250 мм max 1100 мм 
- Скорость ленты: регулируемая до 80 м/мин 
- Толщина картона: 2 - 12 мм 
- Техника склейки: электро-пневматическая управляемая клеевая головка 
- Клей: дисперсионный клей ПВА-вязкость 11-20 сек 
- Перенастройка: 10 мин 
- Производительность: до 1500 штук/час 
- Мощность: 3 кВт 
- Обслуживание: 2 сотрудника 
 

Габаритные размеры коробок 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры A B C D E 

min 120 100 420 15 250 

max 700 625 2650 50 1100 

https://rutube.ru/video/5c7d5d28efadd9a7ac5e2e248eb07c03/
https://rutube.ru/video/966b0a7f91339eee8f79ec549f0673ad/
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Комплектация Линии склейки гофротары СГ-2 источником сжатого воздуха производится  
силами и средствами Покупателя.  
Требуется компрессор со следующими характеристиками: 
Макс.давление, атм……………….7..8 
Производительность, л/мин………90 
Ресивер, л……………………….….20 
Товар поставляется на деревянных поддонах, упакован в стрейч-пленку. 
 Габариты  транспортных мест (мм): 
 1. Д1800*Ш1000*В1750.   вес брутто  490кг   ±10кг  
 2. Д2300*Ш900*В1650.     вес брутто   450кг±10кг 
 
Оборудование поставляется готовым к эксплуатации, упакованным на деревянные паллеты с 
обрешеткой, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке. 
Все оборудование упаковывается на деревянных поддонах нашего производства, 
обматывается стрейч-пленкой, закрывается обрешеткой. 
Транспортная упаковка включена в стоимость. 
 
К станку прилагается паспорт, содержащий технические характеристики, описание 
устройства, перечень входящих комплектующих, инструкцию по сборке, инструкцию по 
эксплуатации. 
 
Монтажные работы не проводятся, так как не являются технически сложными. Договор 
поставки содержит гарантийные обязательства с процедурой технической консультации и 
замены вышедших из строя запчастей. 

 


